
喷角 流量
代码

牙口尺寸 压力对应流量
平均粒径

um
异物通过径

mm 滤网网目
1-1/2 0.05 kgf/cm² 0.07 kgf/cm² 0.1 kgf/cm² 0.2 kgf/cm² 0.3 kgf/cm² 0.5 kgf/cm² 0.7 kgf/cm² 1 kgf/cm² 2 kgf/cm²

-

120 v 84.85 100 120 169 207 268 317 379 536 - - -

122 v 86.3 102 122 172 211 272 322 385 545 - - -

147 v 104 122 147 207 254 328 388 464 657 - - -

※型番、材質により外観・外見寸法が異なる場合があります。詳細お問い合わせください。
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外观尺寸可能会有所不同，具体取决于型号、
材料。请询问详情。

【 被喷面的喷洒分布形状 】

如何订购LORRIC噴嘴

※ 标准压力 ：红字

■ 特 色

■ 用 途

【 喷洒流量分布图 】

专利 冷却水塔用 空心圆锥喷嘴ST

空
心
圆
锥
形

● 喷洒型式为空心圆锥型，喷雾形状为圆形（Circular Impact）。

● 利用喷口外部鲨鱼齿结构，反射造出喷雾形状，喷嘴流道无复杂结构，有效避免异物阻塞，最小异物通过径达40 mm
● 两件式结构，分为喷嘴与底座两部分，方便维护保养及安装更换。

● 最低操作压力可降低0.05Kg/cm2

■ 材 质

66

● 建议使用压力：0.1 kgf/cm2

● 流量公差：± 10% @ 0.1 ± 0.05 kgf/
cm2

材质 型號
尺寸（mm） 牙口 

型式
重量 (g)

A B C D FRPP

塑料 1-1/2ST 165 175 119 26 1-1/2M 376

	

● 清洗：气体洗净等。

● 冷却：气体、液体冷却等。

● 玻纤强化级PP 例： 1-1/2 ST 120 -BSPT FRPP

牙口 
规格

牙口 
尺寸

产品
型号

流量
代码

角度 材质

※ 若您要查询其他压力 (MPa, psi, bar) 或流量单位 (gal) ，请上 LORRIC 官方网站 : http://www.lorric.com/tw




